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Wybrane cechy  Radiostacji Szerokopasmowej R-450C
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Zakres cz(stotliwo&ci pracy - 225-400 Mhz

Ilo&" dost(pnych kana'ów radiowych - 176

Rodzaj modulacji - OFDM (BPSK, QPSK,
16QAM)

Moc pobierana <300W

Przep'ywno&" systemowa >6Mb/s

Czu'o&" podstawowa odbiornika
(dla BER 10-4)  -100dBm.

- Diagnostyczny RS232
- GPS (RS 485).

- Ethernet 100BASE-FX (2xST).

Parametry elektryczne:

Interfejsy:

Max moc transmitowana %20W RMS

Skalowalna szeroko&" kana'u radiowego

Napi( cie zasilania 27V (+10%, - 18%)

Elektryczne:

Optyczny:

Parametry mechaniczne:

Wymiary :
szeroko&" 430 mm
wysoko&" 177 mm - bez nó#ek  (194 mm z  nó#kami)
g'( boko&" 433 + 50 mm (przestrze) na ch'odzenie)

Masa urz* dzenia   <25kg.

Temperaturowy zakres pracy: minus 30 do plus 50

Temperaturowy zakres przechowywania: minus 40  C
.

Wymagania !rodowiskowe:

R-450C spe"nia normy obronne NO-06-A101:2005
do NO-06-A108:2005 oraz NO-06-A200:2008.

C C

do plus 65  C
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Z
dj(cia urz%

dzenia

Opis urz#dzenia

Radiostacja R-450C jest jedynym obecnym na rynku, w pe'ni szerokopasmowym, mobilnym systemem

dost( powym typu MANET przeznaczonym do pracy w pa&mie VHF/UHF. Cechuj* go bardzo wysokie

przep'ywno&ci oraz odporno&" na zak'ócenia i na niekorzystne zjawiska propagacyjne, takie jak odbicia

sygna'u czy zaniki.

,

R-450C mo#e by" zastosowany do nast( puj* cych celów:

- budowy szerokopasmowego, bezprzewodowego sytemu dost( powego,
- budowy sieci o du#ej przepustowo&ci, '* cz* cej sieci dowodzenia i kierowania na wszystkich
szczeblach taktycznych,

- zestawiania mobilnych sieci typuAd-hoc,
- optymalizacji protoko'ów routingu IP dla mobilnych sieci.

Z

- elastyczna rekonfiguracja i dynamiczna adaptacja systemu do otaczaj ,
- adaptacja trybów modulacji i kodowania,
- elastyczny podzia D nk) i
QoS - profilowanie i nadawanie priorytetów dla u#ytkowników
zcentralizowany system zarz* dzania z lokalizacj* pozycji GPS,

- mo#liwo&" realizacji ró#nych us'ug multimedialnych(telefonia, wideokonferencja, Internet, email, etc.),
- wysoka niezawodno&",
- kryptografia linku radiowego,
- mo#liwo&" wspó'pracy z systemami lokalizacyjnymi,
- elastyczna, modularna i otwarta architektura,
- nowa, lekka i ergonomiczna obudowa.

Wykorzystanie stacji bazowych jako specjalizowanych w

zestawiania po mo raz

zasi ie zasobów radiowych.

alety systemu:

!z"ów sieci pozwala na minimalizacj! czasu

"#czenia i czasu przesy"ania wiado $ci jak równie%na optymalizacj! przep"ywno$ci o

! gów "#czno$ci przez efektywne wykorzystan

#cych warunków

"zasobów na "#cze w dó"(ang. ownli "#cze w gór! (ang. Uplink),
- ,
-

Mobilna sie" IP typu Ad-hoc.

Technologia SDR (software defined radio).

Ma#e opó $nienie przesy #anych danych.

Krótki czas zestawiania po #%czenia.

Wysoka i skalowana pojemno &" sieci.

Nadawanie priorytetów i bezpieczny transfer

informacji do u ' ytkowników specjalnych.
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