Parametry techniczne f-—-

liczba kanatéw na pakiecie: TRRENSEIT
2 Trb-KP330-04-060-00

mpedancie kanaly akustyczne: P aki et KC A

600 KROTNICY KX-30/PCM

nominalny poziom nadawczy: =
0 dBm (0 dB w trakcie 2 Mb/s przy 0 dBm na wejSciu pakietu) b
tlumienie wirgceniowe: .
2-+4 dB (na kierunku odbiorczym)
pasmo przenoszenia:

300+3400 Hz (telefoniczne)

pozostate parametry:
zgodne z G.712 (dla 1-toru)
kodowanie:
PCM 64 kb/s, 8 bitow, wg krzywej A
sygnat zewu: h |
amplituda:
60+90 Vsk (zaleznie od obcigzenia) ~

czestotliwoSc:
25 Hz (50 Hz gdy zainstalowano pakiet zasilacza KP6Z2
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w krotnicy) \
zasilanie linii: -

napiecie:

-48 V (zaleznie od napigcia zasilania krotnicy)

maksymalny prad:

20-+30 mA

Paklet KCA przeanaczony jest do Instalac)l w knotnlcy
K-30PCM,  KX-30/PCMS lub KX-30/PCM/P, shuzy
do wspdtpracy Z Jednotorowyml aparataml
telsfonlczryml typu CB o sygnallzac)l dekadowsd
tel.: (+48 22) 550 48 00 lub DTMF. Obstuguje dwa niezalezne kanaty.

fax: (+48 22) 550 48 10 Para krotnic wyposazona w pakiety KCAiKCC zastepuje

e-mail:biuro@transbit.com.pl dwa naturalne tacza abonenckie.
www.transbit.com.pl

Transbit Sp. z 0.0.
ul. Przyczotkowa 109 A
02-968 Warszawa

071123-0824




Przeznaczenie

= Budowa dostepowych analogowych faczy abonenckich
na bazie dzierzawionych par miedzianych
umozliwiajacych potaczenie pomiedzy aparatami
i centralami telefonicznymi centralnej baterii.

m Budowa dalekosieznych taczy akustycznych
niekomutowanych bez sygnalizacji.

@ Budowa systemow teletransmisyjnych opartych
namodemach jednotorowych.

Parametry funkcjonalne

Funkcije pakietu:

m Wspotpraca z jednotorowymi aparatami telefonicznymi
CB poprzez pojedynczg pare miedziang.

m Przetwarzanie sygnatow akustycznych w postac cyfrowg
PCM 64 kb/s i odwrotnie kanatowych danych cyfrowych
w postac akustyczna.

@ Zasilanie linii abonenckiej napieciem 48 V (opcjonalnie
zmozliwoscig zmiany polaryzacii).

= Wykrywanie zamknigcia petli pragdowej (podniesienia
mikrotelefonu).

m Wykrywanie impulsowania (wybierania numeru)
Z aparatu telefonicznego i przesytanie go do odlegtej
krotnicy.

= Wysytanie do wspotpracujacego aparatu telefonicznego
pradu dzwonienia (zewu).

071123-0824

Typowe konfiguracje pracy

Analogowe t3cza dostepowe do centrali telefonicznej CB

Linia 1 | TL

Linia 2

KCA

Centrala 'I Linia 1
Telefoniczna e

Cyfrowe t3cza dzierzawione

n Modem

Linia 1 I |
Linia 2

Linia 2
Modem ﬁ

Uwaga! wytaczone przekazywanie sygnalizacii

Konstrukcja mechaniczna

Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego
0 wymiarach 234 mmx 160 mm (podwajna Eurokarta).

Ptyta czotowa zamocowana jest na diuzszym boku
obwodu drukowanego. Znajdujg si¢ na niej uchwyty
stuzgce do wyciggania pakietu z krotnicy.

Z tytu usytuowano dwa ztacza stuzace do potgczenia
pakietu z magistralg krotnicy (wyprowadzenia
abonenckie, interfejs do wspotpracy z pakietem
KPR-eizasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna

Pakiet KCA kwalifikuje sie do grupy N1-UZ-Il-(A i B)
wg NO 06-A101:2005 (sprzet wielokrotnego uzycia
oraz pracy ciagtej) z odstepstwem w zakresie temperatur
granicznych (przechowywania), wynoszacym od -40°C
do +60°C.

Pakiet jest przystosowany do instalowania
w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach
(po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM
lub KX-30/PCM8), i moze pracowac w zakresie
temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna
wilgotnos¢ wzgledna  80% przy temperaturze
+25°C).

W przypadku instalowania pakietu w krotnicy
KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet
moze pracowa¢ w dopuszczalnym zakresie
temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.



